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Elektronisk hjulkontrol

Aksel

nr.g

o
Aksel nr.

Fig. 1

modelPIC_VX-1-XXX-XX

Elektronisk hjulkontrol til automatisk styring af boogieaksler.

1. Beskrivelse

1.1 Generel Beskrivelse.

Systemet fungerer pa den made, at en lille komftaxser vinklen mellem traktor og vogn. Hvis
traktoren drejer, giver komputeren strgm til hydikauentilerne, som styrer hjulene.

Hjulenes drejningsvinkel og traktorens drejningkeirmales af elektriske sensorer.

Komputeren sgrger altsa hele tiden for, at boogieahkes hjul har den rette drejningsvinkel, sale-
des at der ikke opstar tvaerpavirkninger eller ugizslid pa deekkene.

Systemet sikrer, at der ved kgrsel pa landevej ékesiko for udskridninger som fglge af, at de
styrbare boogiehjul kommer ud i rabatten.

Ved bakning sgrger systemet ligeledes for, at hpuleele tiden star i den rigtige vinkel i forhoild t
kgrselsretningn saledes, at det er nemt at bakidt am hjarner.

Betjeningen af den elektroniske hjulkontrol er dnldet brugeren normalt ikke behgver at foreta-
ge sig noget fordi komputeren hele tiden sgrgeafdnulenes stilling rigtige i forhold til trakten.

Systemet fungerer pa en enkel og sikker made,skarblot teende , sa er den klar sé snart
"info” lampen lyser. Komputeren husker indstitlien, - ogsa selv om strammen afbrydes.
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1.2 Teknisk Beskrivelse.

Vinklen mellem vogn og traktor males med en elakisk vinkelmaler som indeholder et poten-
tiometer hvis modstand er en funktion af drejningkien.

Modstandsveerdien giver anledning til en spaendinggi@ som omseaettes af en AD-converter til
et digitalt signal som sendes til komputeren seriel

Drejningsvinklen pa det styrede hjulpar méles [s&arende made.

| komputerens hukommelse er der lagret en tabelisdeholder et saet af gnskede veerdier af drej-
ningsvinklerne.

Hvis de leeste data ikke svarer til tabellens veerdender komputeren signal til den hydraulikven-
til som kan foretage den gnskede drejning af hjugpad/arigheden af signalet kan vaere proporti-
onalt med afvigelsen fra tabelvaerdien.

Tabellen kan offsaettes af operatgren med henBlignpnulpunktsjustering, se afsnit 2.3.5, hvis
en anden vogn eller traktor skal sammenkobles, leMlis der er sket aendringer i geometrien.

| systemet er indbygget et overvagningssystem sweer glarm, hvis der opstar en alvorlig elek-
trisk fejl, herunder at ledninger falder af ellertslutter. Desuden overvages fiedren ved trakto-
rens vinkelmaler af en mikroswitch som giver aldvis fiedren eller wiren knaekker eller falder
af. Se ogsa afsnittene om fejl og alarmer, 2.2.3.8¢p
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2. Brugervejledning.

2.1 Betjenings Panel.

Betjeningspanelet kan veaere en plastboks med edk&tkiontakter, eller funktionerne kan veere
indbygget i betjeningspanelet Bloseringskomputeren ( Lykketronic )

Hjulstyringen betjenes vha. falgende :

1. Boogie Las : Trykknap eller Lykketronic betjenspgnel
2. Nulstil : Trykknap eller Lykketronic betjeningspeal
3. Kontrollampe : Lampe eller diode i betjeningsgane
Informations lysdiode : Informations-Lysdiode pamputer

2.2 Betjening og Drift.
Det er ngdvendigt, at der er tilstraekkeligt trykhyd@raulikolien for at hjulstyringen kan fungere.
Traktorens forsyningsspaending skal veere 12 Volis Hpaendingen faldet kortvarigt til under 9
volt, gar hjulstyringen i alarmtilstand, hvor désér hjulene op og ophgrer med at styre. Systemet
vil forblive i denne tilstanag vil blinke fejlkode “1”, og kontrollampenhslukke. Det er ngd-
vendigt at undersgge, hvorfor forsyningsspeendigerveeret for lav og rette fejlen.
Denne fejltilstand kan imidlertid ogsa opsta, hwian seetter stram pa hjustyringen, indem
starter traktoren. | dette tilfeelde kan traktorstastmotor bevirke, at speendingen pa akkumulato-
ren kan falde til omkring 9 volt. Dette geelder ideeis akkumulatoren ikke har fuld kapacitet. Den
automatiske hjulstyrings overvagnings og sikkerkestislgb kan sa ga i alarmtilstand mens man
starter traktoren.
Derfor : start fgrst traktoren og teend dereftemhijoistyringen.
Veer ogsd opmaerksom pa, at styrekomputeren fefishigionsklar ca 1 min. efter at strammen
er sat til. Dette skyldes blandt andet, at kommuteudfarer en raekke selvtestfunktioner pa syste-
met hver gang, der seettes stram pa. Se afsnit 2.2.
Hjulstyringen kan veere i en af 2 indstillinger :

1. Automatisk tilstand.

2. Fejltilstand.

2.2.1 Automatisk indstilling:

Nar hjulstyringen er i automatisk tilstand, vil Kool-lampen lyse konstant..
Hvis der opstar en fejl, mens hjulstyringen entoanatisk tilstand, vil den ga over i &sjltilstand,
se afsnit 2.2.2.

Ved kgrsel med aldre modeller ( serienummer miade2078) skal man holdelt stille, inden
man skifter kontakten til stilling "Boogie Las". livman aktivere "boogie Las” under karslen, er
der mulighed for at vognen karer i graften, fdgilstyringen kan risikere at blive aforudt midt i
en styre-sekvens.

Pa nyere vogne (print med serie nummer stgrre 8id)2r det ikke ngdvendigt at holde stille
hvis man vil aktivere "Boogie Las".

Hjulstyringen vil ikke forsgge at styre hjulene raémntakten er i "Boogie Las"-stillingen.
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2.2.2 Fejltilstand.

Hvis hjulstyringen kommer i en fejltilstand, vil Rtrollampen veere slukket.
| fejltilstanden vil hjulstyringerikke styre hjulene, men lade begge boogieaksler drigjé denne
tilstand kan der ikke bakkes med vogntoget.
Fejltilstanden kan skyldes flere arsager :
Hvis traktoren drejer mere end ca. 65 grader.
Hvis boogiehjulene af andre arsager bliver drejetevend de er programmeret til
( nar vinkelmaleren er drejet ca 60 grader til Esiderne).
Hvis ledningerne til vinkelmalerne bliver revet ove
Hvis der opstar fejl i vinkelmalerne.
Hvis der er for lav spaending til hjulstyringen.*
Hvis forbindelsen mellem traktoren og vinkelmaleremeekker.*
Hvis der opstar en fejl i hjulstyringens elektramik
Ved fejl i komputeren.*

Hvis fejltilstanden ikke er markeret med en stjeniesystemet kare videre nar tilstanden igen er
normal.

Huvis fejltilstanden er markeret med en stjernajegrtale om eralarmtilstand, og systemet vil
fritstille de styrede hjul og det vilkke begynde at styre igenselv om arsagen til fejlen senere
forsvinder. Det er ngdvendigt at slukke og teendéijiastyringen igen.

Komputeren, som er monteret i en plastkasse paemger udstyret med en Informations-
Lysdiode. Dioden kan lyse rgdt, gult eller orarigeset er ret svagt og kan ikke ses i staerkt sollys.
Betydningen af de med * markerede alarmer kan afigpd denne Informations-Lysdiode, se afsnit
2.2.5 om alarmkoder.

Informations-Lysdioden er monteret pa komputer4gtieller pa siden af kassen, og ma ikke for-
veksles med Kontrol-lampen i betjeningspanelet.

Kontrol-lampen kan ogsé veere cifrene i betjeningsjss display.

2.2.3 Ved start.

Hver gang der teendes for systemet gennemlgber kenspufglgende initialiserings og test se-
kvens :

1. Informations-Lysdioden blinker rgdt / orange (4klica. 4 sek.).

2. Intern start test gennemfgres (relaeet klikker).

3. Kontrol-lampen (i betjenings panelet) blinker.

4. Informations-Lysdioden blinker rgdt / orange (1#hkl ca. 14 sek.).

2.2.4 Ved drift.

Under normal drift lyser Informations-Lysdioden gtg
Hvis en af sensorerne kommer udenfor normalt asoeulade, lyser Informations-Lysdioden rgdt
med korte grgnne blink.
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2.2.5 Alarmkoder.
Hvis kontrolkomputeren opdager en fejl, blinkerdmhations-Lysdioden fglgende sekvens:
Farst grent 4 gange. Herefter blinker dioden stdjlikoden med rade blink , se skemaet nedenfor.
Sekvensen afsluttes med 1 orange blink.
Herefter gentages det hele.
| tabellen er kodens betydning vist. De ** meerkégekan man selv forsgge at afhjeelpe.
Ved andre fejl, eller hvis systemet ikke starterkamtaktes forhandleren.

Blink Betydning

1 ** | For lav forsynings spaending, defekt relaeretlefekt microswitch.
2 Defekt relee eller for lav forsynings speending.

3 Test kredslgb defekt.

4 ** | Fejl pa boogie aksel, check ledninger til vieag stik C ben 8 - 10
5 ** | Fejl pa boogie aksel, check ledninger til vieag stik C ben 8 - 10
6 ** | Fejl pa tridem aksel, check ledninger til vitog stik C ben 1 - 3
7 ** | Fejl pa tridem aksel, check ledninger til vitiog stik C ben 1 - 3
8 Intern fejl i print, boogie aksel

9 Intern fejl i print, boogie aksel

10 Intern fejl i print, tridem aksel

11 Intern fejl i print, tridem aksel

12 Intern fejl i print type 1. Processor 1

13 Intern fejl i print type 1. Processor 2

14 Reset fejl.

15 Test kredslgb defekt.

16 Processor 1 fejl type 2.

17 Processor 2 fejl type 2.

Konstant Mulighed for at systemet er nulstillet forkerteenuelt pa grund af ombyttede led-
radt ninger til vinkelmaler.

Vaer opmaerksom pa at Den Elektroniske Hjulkontrol ikke giver alarm, hvis
der opstar fejl i det hydrauliske system, herundeiat olietrykket bliver for lavt.
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2.3 Eftersyn og vedligeholdelse.

2.3.1 Traekbolten.

Det er vigtigt, at der ikke er mere vandret slar i
treekboltens hul end ¥ cm.

Se figur 2.

Hvis slgret er stgrre end ¥ cm, kan det medfare at
vognen vil slingre ved hastigheder over 20 Km/t.

Det lodrette slar ma ikke overstige
1cm.

Fig. 2

2.3.2 Wiretreek.

Wiretraekket der maler vinkelen mellem traktor ogwoskal efterses og kontrolleres hver gang
systemet tages i brug.

Det er vigtigt at sikre sig at wiren kan beveegefsigaledes at fiedren pa vinkelmaleren kan be-
veege wiren nar traktoren drejer til venstre.

2.3.3 Sikkerheds afbryderen.

Sikkerheds afbryderen der er monteret i forbindeise wiretreeket er af en type som er sluttet nar
der er traek i wiren og systemet kgrer normalt.Deaftheyder skal efterses og kontrolleres med
passende melllemrum eller hvis der er fejl paesyst.

Kontrollen kan udfgres ved at lade kontakten akéy&ontrollampen” i betjenings panelet skal
da slukke, desuden vil “Informations dioden” blirkade 1. Her efter skal systemet genstartes
(stremmen afbrydes i ca. ¥2 minut).

2.3.4 Vinkelmalere

Vinkelmalerne, der maler vinklen mellem traktonamgn og vinkelmalerene der maler drejningen
pa hjulene, skal jeevnligt efterses og kontrolléoeskader.

Man veere saerlig opmaerksom pa at der ikke ma varéfsirbindelserne til vinkelmalerne.

Der findes 3 forskellige versioner vinkelmalere211113 og 114.

Version 113 drejer omvendt i forhold til 112. Pasien 114 kan man veelge omdrejningsretningen
ved at flytte et par jumpere i overensstemmelse maatkaten i laget.
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2.3.5 Nulstilling.

Hvis der har veeret foretaget aendringer/reparatiaheogle dele i systemet, eller en ny traktor
spaendes for, skal der foretages en ny justeringlpfinkt.
Justeringen foretages pa falgende made :
1. Forsynings spaendingen fiernes og vogntoget karez0ameter lige frem pa en
let stigende vej. Det er vigtigt, at man kgrer doakke for at fa trukket vog-
nen og traktoren fra hinanden i tilfeelde af, atslarle veere en smule slare i
sammenkoblingen. Stop fremkgrslen og treek handleems
2. Forsyningen tilsluttes mens “Nulstil” er aktiver@¥lulstillingsfunktionen akti-
veres nar der er 12 volt pa ben 2 i stik B undetanp)
3. Der gér ca. 20 sek. far kontrollampen (displayetymder at blinke.
4. Vent til kontrollampen (displayet) ikke blinker neeVed "Tridem-vogne” skal
man vente til dioden pa kassen begynder at blinke.
5. Slip “nulstil” .
6. Kontrollampen blinker 1 gang.
Hvis man ikke kan nulstille op ad en bakke, kan fimaatage nulstillingen pa flad vej hvis man er
omhyggelig med at sgrge for at traktor og vognterkket fra hinanden” i eventuelt slgre i sam-
menkoblingen. Hvis nulstillingen foretages mensnargog traktoren er skubbet sammen, vil der
opsta en lille vinkelfejl under karslen hvor vogramtraktoren for det meste er trukket fra hinan-
den. Denne fejl vil kunne forarsage ungdvendigt sé deekkene.
PIC_Vx-1 vil herefter huske indstillingen, ogsaeefat strammen er afbrudt.
Hvis kontrollampen blinker mere end en gang, eaferinkelmalerene monteret forkert. Tryk pa
“Nulstil” i 1 sekund og teel hvor mange langsombii@k kontrollampen giver efter at kontakten
slippes.

3 blink : Vinkelmaleren ved traktoren er monteakert.
4 blink : Vinkelmaler, bagerste aksel er monteoekért.
5 blink : Vinkelmaler, forreste aksel er monte@ikert.

Efter at kontrollampen har blinket fejlkoden, vérdigen blinke hurtigt.

Man kan gentage spgrgsmalet til komputeren vedagérykke pa "nulstil”.

Kontroller den vinkelmaler, der er fejl pa. Nar lejoe star i neutral stilling og traktoren kareelig
ud, skal vinklen mellem vinkelmalernes bagpladegen vaere 90 grader, se fig. 3. Dette geelder
alle vinkelmalere.

Fejlen kan ogsa vaere en fejl i den elektriske faibise til vinkelmaleren. F.eks. en knaekket led-
ning. Hvis der er mere end 1 fejl, kan fejlkodes@ygeere fejlbehaeftet. Hvis f.eks der er fejl pa
begge vinkelmalere, kan komputeren ikke afggrekbuilvinkelmaler det drejer sig om.

Gentag nulpunktsjustering. Hvis fejlen ikke kanjaflpes efter gentagne forsgg, er vinkelmaleren
ikke forbundet korrekt eller er defekt.

Fig. 3
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Montage

2.4 Mekanisk Montage.

2.4.1 Vinkelmalerne.
Pa vognen er der 3 vinkelmalere, (model PIC_V3H&) & vinkelmalere, ( model PIC_V2-1).

2.4.1.a Traktor.

Fig. 4 og fig. 5 viser traktorens vinkelmaler meidetraekket.

Malene “D” og “E” bar vaelges saledes at traktoregjat ca 1,5 — 2 gange sa meget som vinkel-
maleren.

Man skal vaere opmaerksom pa at bevare afstandenftitiindelse med reparationer eller duble-
ringer af beslaget pa traektgijet til en anden trakto

//E//—(>

=

vinkel
encoder

switch

Figur 4
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Figur 5
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2.4.1.b Boogie Aksler

Forreste
vinkelmaler

fig. 8

Forreste venstrboogiehjul og vinkelmaleren set bagfra, fra oven.

fig. 9
Ovenstaende tegning fig. 8 og 9 viser vinkelmalem@acering i forhold til de forresstyrede boo-

giehjul.
Forholdet mellem afstandene “B” og “C” er bestemdwfor hjulets drejningsvinkel. Der ma ikke

veere slgr i forbindelsen mellem vinkelmaleren ggestangen.
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2.5 Hydraulik

Forslag til udformningen af det hydrauliske system

=] =

A B
vq P T
T 1
ldseventil
A B
A B
PR
styreventil -
A
vw P T
[ I LI
il i —
] laseventil

W

l8seventil

P

styreventil

R

A B
o |
- A B

styreventil

Anvendes ikke

Bemeerk at laseventilen tillader fri bevaegelseahglet nar den er stramlgs.
Denne fri bevaegelse er ikke mulig i den hgjre tegmia grund af forskellen i rumfanget pa hver

side af stemplet.
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El Montage.

2.5.1 Lednings diagram, standard 33 W ventiler
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2.5.2 Lednings diagram Danfoss PVG ventiler
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2.5.3 Tilslutning af komputer.

Oversigt over stik forbindelser.

ISTIKI IC:I T I I T I ]
looooooooq

Informations
lysdiode ©

Stik A Stik B
Spaendings forsyning Betjenings panel
Nr. Forbindelse Nr. Forbindelse
+12V Boogie LAS bld
GND Nulstil brun
Micro switch 1 Info gul
Micro switch 2
GND
+12V

WIN|F-

OO |W[IN]|F-

Stik D Stik E
Vinkelmaler (aksel 1 og 2) Vinkelmaler V1 (traktor)
Nr. Forbindelse Nr. Forbindelse
Orange Orange
4 x Hvide 4 x Hvide
Bla Bla
Grgn Grgn
Brun Brun
Brun

G |WIN|F

OO [WIN]|F-

Stik C

Hydraulik ventiler.
Forbindelse
Til Hagjre / Venstre Ventil Aksel 2 ben nr. 1.*
Til Hgjre / Venstre Ventil Aksel 2 ben (gnd).*
Til Hgjre / Venstre Ventil Aksel 2 ben nr. 2.*
Til 13se ventil Aksel 2 ben nr. 1.*
Til 13se ventil Aksel 2 ben nr. 2.*
Til 13se ventil Aksel 1 ben nr. 1.
Til 1ase ventil Aksel 1 ben nr. 2.
Til Hgjre / Venstre Ventil Aksel 1 ben nr. 1.
Til Hgjre / Venstre Ventil Aksel 1 ben (gnd)
10 Til Hgjre / Venstre Ventil Aksel 1 ben nr. 2.

Ben nr. 1 i stikket er markeret som en firkant.
Fra serinummer 2078 er informations lysdioden matte siden pa kassen.
* Skal kun monteres pa PIC_V3-1. (3-akslet model)

e

O[N|oO|(O|R|WIN]|F-

©
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3. Kabler

Der skal anvendes skeermet parsnoet ledning tilelin&lerne, 6 x 0,2 mm. (S&kaldt CAT 5
datakabel). Skeermen skal forbindes til stel i leegygder. Den ene halvpart i hvert lederpar skal
forbindes til ben 2 i stikket pa printet. | vinkedharne er der en 4 mm skrue pa lejehuset som er
beregnet hertil.

Ved systemer hvor der bruges Danfoss pilotventi®&fG) skal der anvendes mindst 3 mhad-
ningstveersnit i forsyningsledningen fra traktorékdmputeren samt fra komputer til sikkerheds-
afbryderen.

Hvis der anvendes standard 33 W ventiler skal heghtizzersnittet vaere mindst 4 mm

Alle andre ventiler og spoler som ikke styres af[Bektroniske Hjulstyring skal stgjdeempes pa
saedvanlig made med en diode.
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4. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

4.1 Elektriske

Forsyningsspaending : 12 volt
Stramforbrug ( strem til hydraulikventilerne ikkeedregnet) 200 mA
Udgangs strgm pr. udgang ( max ) : 3A(36W)
Udgangsstram til Kontrollampe : 500 mA
Udgangseffekt total ( max ) : 100 W
Overvagning af fejl pa ledninger og ventiler : JA
Overvagning af elektrisk fejl pa ventiler ; JA
Overvagning af fejl pa processor ; JA
Overvagning af fejl pad udgangstrin ; JA
Overvagning af fejl vinkelsensorer : JA
Overvagning af akkumulatorspaendingen : JA
Overvagning af fejl ved monteringen : JA
Udlaesning af diagnostigserings og fejlkode : 168Kelige
Automatisk justering og kalibreringsmulighed : JA
4.2 Mekanisk
Fugtighed (alt elektrisk er helt indstguimmi) : 99 %
Temperatur : -20 til 50°C
Dimensioner:

komputer : 8x15x20cm

vinkelmaler ; 8x15x 10 cm

Vinkelmalernes aksler er 17mm og lejret i tafige kuglelejer.
Lejehus , konsol og opspaendingsplade er helgalaatis
Alt er solidt udfgrt og indstabt i gummi og indigy i plastkasser.

4.3 Gearing

Forholdet mellem den malte vinkel pa traktorenkeimaler og den styrede vinkel som den aflae-
ses af vinkelmalerne ved hjulene er 1:1 .

Den gnskede drejningsvinkel pa hjulene bestemmdsrabldet mellem afstandene "B” og "C”,
se fig. 7 og 9. Normalt mellem 2:1 og 3:1 Detighbld bestemmes af vognens geometri.

5. Model Identifikation

PIC_V2-1-xxx-xx  Hjulkontrol til 2-akslet model (dtyrende aksel og 1 fast)
PIC_V3-1-xxx-xx  Hjulkontrol til 3-akslet model (&yrende aksler og 1 fast)

XXX-xX = tabel version og nummer. fx. JOS-03.
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